RANCANG BANGUN ALAT AUTOMATIC ROCK
RESISTIVITY METER (ARrv) BERBASIS
MICROCONTROLLER ARDUINO UNO
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AUTOMATIC ROCK RESISTIVITY METER
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PENDAHULUAN

Sifat kelistrikan yang dimiliki batuan banyak
dimanfaatkan sebagai rujukan untuk identifikasi lapisan
bawah permukaan

L

R = P - 1 " Teori Resistensi
—+ B ! - vV
VA )/ — R = T
P=Tr vV

Gambar 1. Model konduktor berbentuk tabung

Pembagi tegangan DC

Tegangan pada R, adalah I'=2 :?
. v
VZ_IXRZ_R1+R2><R2

Gambar 2. Rangkaian Pembagi tegangan (Djatmiko, 2017)
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METODOLOGL

Persiapan Bahan
Tabel 1. Bahan yang digunakan

I L L
I Resitor 200k 2
_ Resistor 10k 1
ADC 1115 1
_ Modul Relay 1
_ plat tembaga 10x10 cm 2
_ Arduino Uno R3 1
Adaplor 220 V AC to 12 V DC 1
_ Boost converter 12 WV to 30 V 1
_ Resistor 1K, 10K, 100K, 1000K 1

R-SAMPEL
l

Peralatan Pendukung

Vin X Rrorat

RsampeL = — Rrorat

VR esistor

RESITOR_3

RsappEr = Resistansi Sampel Batuan
Vin, = Tegangan Input

, . Veesistor = Tegangan di Resistor
Gambar 3 skema rangkaian elektronika ARz o = Resistansi Total Resistor

¥
RESISTOR 2 RESISTOR_1
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HASIL DAN PEMBAHASAN

bel 2. Data hasil simulasi dan perhitungan galat

Simulasi
m—
Win R zampel
R (K Wout
(KQ) ™y )

. 1 37 a0 1073.852 73.852 7.3852

10 347 a0 1002231 223 0221

Analisis tabel

100 193 a0 897311 24589 0.2439

035 1012454

abel 3. Data hasil pengukuran alat ARz,

| Sample _| Pengukuran___| Perhitungan

Win R zampel
R (KO Vout Galat
. ot W) (@

.1 377 80 107385 7385  7.385

993 343 &l 9564226 11577 1.160

100 1.90 il 10015355 15355 0153

! 1012 0.346 &l 1015216 3216 0.317
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¥ Display Window : AR_RESISTOR_1M

Arduino Analog Read

Win (V) 176

Valtage (V)

d [cm) 2.5

L {erm) 2.5

8 Recalculate Resistivity

time (s}

Average Resistiity
Resistivity Total 1239517447

1050000 Snapshot 11015216030

1025000

Calculate Snapshot Average
1000000 4

275000

950000 -

925000

time (s)

I0Om nect




KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan bahwa alat Automatic Rock Resistivity Meter
(ARRM) memiliki ketelitian yang cukup bagus untuk mengukur
sampel resistor 10 KQ, 100 KQ, dan 1 MQ, dengan nilai eror
rata - rata sebesar 2.254 %, serta alat ARRM cukup stabil untuk
mengukur sampel resistor tersebut

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah
mendanai penelitian ini melalui skema dana penelitian BLU
Penelitian Dosen Pemula.
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